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Firma Unilux System specjalizuje sie w dostawie i montazu urzadzen:
swietlikow i pasm swietlnych,

klap wentylacyjnych,

klap dymowych,

wytazéw dachowych,

wpustéw dachowych.

Zastosowanie naszych urzadzen pozwala na :

wykorzystanie sSwiatta naturalnego do doswietlania pomieszczen,
utworzenie strefy wolnej od dymu,

oszczednosc energii elektrycznej,

ewakuacje ludzi z zagrozonego budynku,

szybsze przystgpienie do akcji gasniczej,

stworzenie lepszych warunkéw pracy w pomieszczeniach,
wentylacje pomieszczen i doprowadzenia Swiezego powietrza,
zmniejszenie strat spowodowanych rozprzestrzenianiem sie pozaru,
poprawe ergonomii stanowisk roboczych.

Gtéwny zakres dziatalnoSci kierujemy na poprawe ergonomii i bezpieczenstwa
stanowisk pracy. Zajmujgc sie przystosowaniem s$rodowiska i warunkéw pracy do
anatomicznych i psychofizycznych cech cziowieka, umozliwiamy sprawne, wydajne
i bezpieczne wykonanie pracy, przy mozliwie niskim koszcie biologicznym i nizszych kosztach
finansowych, co wptywa na efektywne dziatanie przedsiebiorstwa i jego personelu.

Nasze produkty stuzg réwniez ochronie oséb i mienia zagrozonych podczas pozaru,
poprzez odprowadzenie dymu i trujgcych gazow, ktére sg znacznie bardziej niebezpieczne dla
0sOb w budynku, niz same ptomienie. Zabezpieczajg réwniez konstrukcje budowli, aby nie
doszto do zawalenia sie podczas pozaru lub akcji gasniczej.

W zakresie dziatalnosci firmy jest sprzedaz, dostawa i montaz produktow wiasnych, oraz
innych renomowanych producentéw na rynku jak HSF (Czechy), Mercor (Gdansk) lub Essmann
(Niemcy). Oprocz urzgdzen doswietlajgcych i oddymiajgcych, w ofercie znajdujg sie réwniez
lekkie obudowy sScian, pokrycia dachowe, orynnowania i materiaty z tym zwigzane.

Unilux System Sp. z o.0. oferuje réwniez dostawe wpustéw dachowych i przelewdw
awaryjnych marki Essmann..

Zachecamy do zapoznania sie z naszymi produktami, opisanymi w ponizszym katalogu
oraz w zatgcznikach do katalogu.
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1. Swietliki dachowe
Swietliki dachowe przeznaczone sg do zamontowania na dachach ptaskich i pochytych
o pochyleniu do 25°. Zadaniem $wietlikéw dachowych jest do$wietlenie $wiatlem dziennym
przestrzeni wewnetrznych i ich wentylacje za pomocg urzadzen wentylacyjnych w normalnych
warunkach eksploatacji obiektéw. Swietliki mogg petnié funkcje odprowadzenia gorgcych
gazéw z wnetrza hali. Swietliki mogg byé dodatkowo wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce
wyjscie na dach i przewietrzanie obiektéw.

W zaleznosci od sposobu uruchamiania i obstugi funkcjonowania $wietliki dachowe
dzielg sie na:

- Typ A - state — z koputkg zamocowang na state — tylko do naswietlania,

- Typ B - otwierane recznie (wytaz dachowy),

- Typ C - otwierane recznie ze wspomaganiem (np. sprezyna gazowa),

- Typ D - otwierane sitownikiem elektrycznym lub pneumatycznym (klapa).

Swietliki montowane sg na podstawach prostych lub skos$nych o wymiarze $wiatta
otworu od 0,5x1 m, do 2x3 m.

Wypetnienie koput moze by¢é wykonane z materiatdéw: PC (poliweglan), SAN, PETG
(poliester), PMMA (akryl) lub TSE (laminat szklano-epoksydowy, z niem. GFK). Istnieje
mozliwo$¢ wykonania klapy ciemnej (nieprzepuszczajgcej Swiatto).

1.1. Swietliki koputkowe

Swietliki dachowe koputkowe to $wietliki, ktérych koputa jest wyoblona.

Wypukty ksztatt posiada jedynie materiat stanowigcy szklenie. Wysokos¢ koputy jest
zalezna od wymiaru w rzucie (dtugos¢ x szerokosc¢). Prostokatna rama koputy jest wykonana
z PVC.

Zaletg swietlikow koputkowych jest:

- mozliwos¢ stosowania kliku warstw szklenia, dajgcych lepszg izolacyjnosc,

- fatwo$¢ sptywania wody i spadania $niegu z koput.

Fot.1. Swietlik dachowy koputkowy, koputa produkcji Essmann, zamontowana wraz z podstawg przez Unilux System
(z prawej)

Informacje techniczne na temat sSwietlikow koputkowych znajda Panstwo w Informatorze

Technicznym w punkcie 1. Tabela z dostepnymi rozmiarami znajduje sie na stronie nr 5
Informatora Technicznego.
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1.2. Swietliki lekko wypukte

Swietliki dachowe lekko wypukte, to $wietliki ktérych koputa jest lekko wyoblona.

Szklenie koputy nie jest catkowicie ptaskie, jednak wypuktos¢ jest niewielka, dlatego
nazywa sie je lekko wypukte. Niewielkie wygiecie wprowadza sie w celu wymuszenia sptywania
wody deszczowej z koputy. Prostokatna rama koputy oraz trawers sg wykonane z aluminium.

Zaletg tych swietlikow jest:

- mozliwos¢ stosowania dowolnego szklenia,

- wieksza odporno$¢ ogniowa,

- mozliwo$¢ dodatkowego doposazenia w piyte z niepalnego laminatu (spetnia
wymagania NRO),
- wiekszy kat otwarcia klapy (mniejsze ryzyko uderzenia koputy o elementy dachu).

-

Fot.2. Swietliki dachowe lekko wypukte produkcji HSF

Informacje techniczne na temat swietlikow lekko wypuktych znajdg Panstwo w Informatorze
Technicznym w punkcie 1. Tabela z dostepnymi rozmiarami znajduje si¢ na stronie nr 5
Informatora Technicznego.

1.3. Swietlik z funkcja otwierania
1.3.1. Klapa dymowa

Informacje techniczne na temat czynnych powierzchni oddymiania klap dymowych znajda
Panstwo w Informatorze Technicznym w punkcie 1.3. na stronie nr 13 Informatora Technicznego.

Klapy dymowe produkowane sg jako element grawitacyjnego systemu odprowadzania
dymu i ciepta (niem. NRA). Klapy wolnostojgce przeznaczone sg do zamontowania na dachach
ptaskich oraz dachach o nachyleniu do 25°. Klapy dymowe odprowadzajg gorgce gazy
wydzielane podczas pozaru w jego stadium rozwojowym oraz tworzg i utrzymujg
przypodtogowg warstwe wolng od dymu.

Klapy oddymiajgce z funkcjg wietrzenia przeznaczone sg do odprowadzania dymu,
ciepta i substancji toksycznych powstajgcych w czasie pozaru oraz jednocze$nie
do przewietrzania pomieszczenn w normalnych warunkach eksploatacji obiektow, czy stanowisk

pracy.
4/23



Katalog 2013

unilux system s.zes.

Klapy dymowe termiczno-pneumatyczne przeznaczone sg przede wszystkim
do stosowania w obiektach przemystowych i handlowych. Klapy dymowe z napedem
elektrycznym, o napieciu zasilania 24V, przeznaczone sg do stosowania gtéwnie nad klatkami
schodowymi w obiektach uzytecznosci publicznej i obiektach kubaturowych.

Klapy wolnostojgce sg jednoskrzydtowe i dzielg sie na:
- Typ D — dymowe,
- Typ DW — dymowo-wentylacyjne.

Klapy mogg by¢ otwierane automatycznie, recznie lub przy pomocy sygnatu z centrali

SAP.

Swietlik petni role klapy dymowej po wyposazeniu go w zawiasy i sitownik z trawersem
pod iu go do systemu oddymiania obiektu ze sterowaniem wigcznie.

| P \ |l o=

Fot.3. Klapa dymowa produkcji HSF, z sitownikiem pneumatycznym, zamontowana przez Unilux System

Informacje techniczne na temat klap dymowych znajda Panstwo w Informatorze Technicznym
w punkcie 1. Tabela z dostepnymi rozmiarami oraz wyposazeniem znajduje sie na stronie nr 10
Informatora Technicznego.

1.3.2. Wytlaz dachowy

Wytaz dachowy to swietlik wyposazony w zawiasy, uchwyt i zamek zamykajgcy wytaz
od wewnatrz. Umozliwia to otwarcie koputy i wyjscie na dach.

Wytaz dachowy wykonuje sie w czterech wariantach:

- z linkg ograniczajacg maksymalne otwarcie do 140°,

- Zze sprezynami gazowymi utatwiajgcymi otwarcie,

- z pojedynczym mechanizmem nozycowym, sktadajgcym sie z przegubowego ramienia

i sprezyny gazowej,

- z podwdjnym mechanizmem nozycowym, skiadajgcym sie z dwoch przegubowych

ramion i dwoch sprezyn gazowych.
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Fot.4. Wytaz dachowy p—rodukcji Es:smann, dostaréédny i zamontowany przez Unilux System

Informacje techniczne na temat wylazu dachowego znajda Panstwo w Informatorze Technicznym
w punkcie 1. Tabela z dostepnymi rozmiarami oraz wyposazeniem znajduje sie na stronie nr 10
Informatora Technicznego.

1.4. Osprzet sSwietlika i akcesoria

Swietlik dachowy moze zosta¢ wyposazony w dodatkowe akcesoria:
- dysze dolotowe (klapy dymowe),

- ostony aerodynamiczne (klapy dymowe),

- kraty antywpadaniowe i antywtamaniowe (klapy),

- siatki zabezpieczajgce linowe (klapy),

- siatki przeciw insektom (klapy),

- aluminiowa ramka uszczelniajgca (wszystkie),

- Wielofunkcyjny System Zabezpieczen (wszystkie),

- konsola do zaczepienia linki asekuracyjnej (wszystkie).

Dysza dolotowa stuzy zwigkszeniu mozliwosci odprowadzania dymu i gorgcych gazéw
przez otwartg klape dymowa.

STROP

dysza metalowa cyrkulacyjna: @]
[otwér wi olowy]

Rys.1. Widok dyszy przy klapie dymowej

B

Ostona aerodynamiczna zmniejsza wptyw wiatru na proces wylotu gazéw z obiektu
przez otwartg klape.
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Rys.2. Widok osfony aerodynamicznej naroznej

Kraty antywpadaniowe i antywtamaniowe oraz siatki linowe stanowig ochrone przed
wpadnieciem lub celowym wejsciem cztowieka z dachu przez otwarty swietlik.

Fot.5. Widok krat pod otwartg klapg (w tym przypadku klapa w pasmie swietlnym, produkcji Essmann)

Aluminiowg ramke spawang w narozach stosuje sie w celu poprawy szczelno$ci koputy
Swietlika.

Wielofunkcyjny System Zabezpieczeh wykonany z blachy perforowanej zapewnia:
a) Ostone przeciwstoneczng - Przez perforowang blache aluminiowg powstaje gra swiatta
i cienia, dajgca efekt przypominajgcy cien drzewa lisciastego.
Wiasciwosci:
- niewielkie straty przepuszczalnosci Swiatta,
- tgcznie przewodzenie energii nie wieksze niz 25%,
- brak spietrzenia ciepta,
- zmniejszenie kosztéw inwestowania w urzgdzenia klimatyzacyjne,
- wptywa na poprawe wydajnosci pracownikdw, poprawia warunki pracy.
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b) Ostone przed promieniowaniem UV - Nasza specjalna ostona odgrywa bardzo wazng
role w ograniczaniu bezposredniego promieniowania UV. Zatrzymuje okoto 50%
szkodliwego promieniowania i poprawia trwatos¢ szklenia swietlikow dachowych.

c) Twarde zadaszenie - Nasza osftona aluminiowa spetnia wszelkie wymagania
dla ,twardego zadaszenia”, spetnia wymagania ognioodporne i przeciw promieniowaniu
cieplnemu, dzieki czemu mozna zrezygnowac ze stosowania dodatkowych srodkow jak
np. widkna szklane (ptyty GFK). Ponadto sztywna ostona zapobiega przed wiamaniem.

d) Ochrona przed gradem - Specjalna ostona zewnetrzna na $wietliku daje nam:

- zwiekszenie odpornosci Swietlika na gradobicie,
- ochrone przed skutkami klesk zywiotowych,
- unikania koniecznosci zamykania zaktadu / magazynu na czas usuwania uszkodzen,
- zmniejszenie dodatkowych kosztéw dla inwestora i ubezpieczajgcego.
e) Ochrona przed zanieczyszczeniem - Ostona zatrzymuje spadajgce liscie i inne

lilbezpieczenstwo

zanieczyszczenia, podczas gdy deszcz moze nadal omywac kopute swietlika.

VPN

Fot.6. Widok blahyrfroanej na pasmie .

Konsola do zaczepienia linki asekuracyjnej jest elementem zwiekszajgcym
bezpieczenstwo pracy oséb na dachu. Jest bardzo przydatna podczas prac odsniezania dachu,
czyszczenia z lisci, czy prac naprawczych urzadzeh na dachu, gdy nie ma innej mozliwosci
zaczepienia linki asekuracyjnej.

Fot.7. Konsola do zaczepienia linki asekuracyjnej
2. Pasma swietlne

Dachowe ciggte naswietla liniowe (pasma Swietlne) przeznaczone sg do doswietlenia
Swiattem dziennym przestrzeni wewnetrznych. Na dachach stosuje sie pasma swietlne
0 rozwigzaniach konstrukcyjno — materiatowych i uszczelnieniu uniemozliwiajgcym przenikanie
wody opadowej czy z topniejgcego sniegu do wnetrza budynku.
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Pasma Swietlne produkowane sg jako tukowe oraz jako dwuspadowe, o rozpietosci
do 6 m. Montuje sie je na podstawach samonosnych lub nasadowych, a szklenie pasm
sSwietlnych stanowig ptyty PC (poliweglanowe) lub PC+TSE (laminat szklano-epoksydowy,
z niem. GFK).
Pasma swietlne dzielg sie na:
- Typ PS — state pasmo swietlne,
- Typ PKW — pasmo swietlne z klapami wentylacyjnymi,
- Typ PKD — pasmo swietlne z klapami dymowymi,
- Typ PKDW — pasmo swietlne z klapa wentylacyjnymi i dymowymi.

2.1. Pasma swietlne tukowe

Pasma Swietine fukowe posiadajg gérng czes$¢ konstrukcji wygietg w tuk wzdtuz
rozpietosci pasma. Zaletg takiego rozwigzania jest mniejsza ilos¢ elementéw z jakich sktada sie
pasmo, a tym samym lepsze uszczelnienie, jak réwniez lepsze rozpraszanie promieni
stonecznych.

Fot.8. Pasma sSwietlne tukowe dostarczone i zamontowane przez Unilux System

2.2. Pasma swietlne dwuspadowe

Pasma sSwietlne dwuspadowe posiadajg gorng czes$¢ konstrukcji w postaci dwdéch
prostych bokoéw, tgczacych sie ze sobg na szczycie, nachylonych pod kgtem 30 lub 45 stopni
(przekréj trojkatny). Zaletg tej konstrukcji jest szybsze zsuwanie sie Sniegu i sptyw wody

nr | mm

|
I
—f-. e T e B

B | /B L

LS U

gl o« =
Fot.9. Z lewej pasma Swietlne dwuspadowe ze spadkiem 45°kwalifikujgce sie do wymiany, z prawej wymienione
pasma Swietlne (na tukowe) przez Unilux System
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2.3. Klapy w pasmach swietlnych

Informacje techniczne na temat czynnych powierzchni oddymiania klap dymowych znajda
Panstwo w Informatorze Technicznym w punkcie 2.3. na stronie nr 25 Informatora Technicznego.

W pasmach swietlnych podobnie jak w swietlikach dachowych mogg by¢ zamontowane
klapy do wentylacji oraz do oddymiania lub tgczgce obie te funkcje. Klapy w pasmach
sg konstrukcyjnie dopasowane do ksztattu pasma swietlnego (klapy tukowe lub proste).

Klapy rozrézniamy:

- jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe,

- przez petng rozpieto$¢ pasma lub naktadkowe.

W zalezno$¢ od rozmiarow klapy, ktéry dla pasma tukowego wynosi maksymalne
2,5 x 2,0 m, a dla pasma dwuspadowego 2,0 x 2,0 m, oraz jej funkcjonalnosci, stosuje sie
sitowniki pneumatyczne, elektryczne lub oba jednoczesnie.

3 S

,._._._..._
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Fot.10. Klapa wentylacyjna jednoskrzydtowa naktadkowa, zamontowana w pasmie s’wietln tukowym przez Unilux
System

2.4. Osprzet pasm swietlnych i akcesoria

Pasmo swietlne moze zostaé wyposazone w dodatkowe akcesoria:
- ostony aerodynamiczne (przy klapach),

- kraty antywpadaniowe i antywtamaniowe,

- specjalna ostona zewnetrzna z blachy perforowanej,

- konsola do zaczepienia linki asekuracyjne;.

Kraty, specjalne ostony zewnetrzne i konsole do zaczepienia linki asekuracyjnej,
sg elementami analogicznymi do stosowanych w $wietlikach. Inne sg ostony aerodynamiczne.

Ostony aerodynamiczne w pasmach swietlnych, sg montowane wokoét klap dymowych
jako dodatkowe wyposazenie. Ostony wystepujg jako:

- catkowite — opasajgce cate Swiatto otworu,

- w narozach — po stronie przeciwnej niz zamontowane sg zawiasy klapy.
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2.5. Pasma swietlne Luminar

Unilux System dostarcza i montuje réwniez pasma swietlne typ Luminar, produkcji HSF.
Pasma te sg skonstruowane na podobnych zasadach jak pasma Unilux — w konstrukcje
aluminiowg wkomponowane sg przeszklenia z ptyt poliweglanowych. Pasma Luminar mogg byc¢
wyposazone wkla dymowe typ Vapor, rownlez roduk0| HSF

rg@n@mla ’
2 enst: ; .

Fot.11. Pasmo $wietlne HSF Luminar z klapami dj/mbu;Vymi HSF Vapor

3. Naswietla specjalne

W naszej ofercie znajdziecie panstwo réwniez inne elementy stuzace doswietleniu
pomieszczen, odprowadzeniu ciepta i trujgcych gazéw oraz ochronie przed dziataniem
warunkoéw atmosferycznych:

- daszki nad drzwiami wejsciowymi do obiektéw handlowych lub przemystowych,

- piramidy Swietlne,

- naswietla Scienne,

- Swietliki okragte.

3.1. Daszki

Daszki zabudowane nad wejsciem do obiektu stuzg ochronie przed opadami deszczu
i Sniegu oraz dziataniem promieni stonecznych bezposrednio na drzwi bgdz brame i osoby
z nich korzystajgce.

Daszki wykonuje sie z dachem tukowym lub prostym ze spadkiem, podpartym
na sciankach boczn chlub na odciggach.

Fot.12. Daszek nad wejécie do obiektu, zamohtowany przez Unilux System

11,23



Katalog 2013

unilux system szes.

3.2.  Piramidy swietlne

Piramida swietlna jest odmiang pasma swietlnego. Podobnie jak pasma dwuspadowe
posiadajg sciany proste, nachylone po katem 45°, tgczace sie na szczycie, przy czym piramida
Swietlna posiada cztery jednakowe pochylone sciany umieszczone na kwadratowej podstawie,
czyli jest catkowicie symetryczna.

W piramidzie sSwietlnej mozna zastosowaé takie same klapy jak w pasmie
dwuspadowym.

Piramida swietlna petni takie same funkcje jak pasmo swietine, a dodatkowo stanowi
element wzbogacajgcy architekture i czesto wykorzystywana jest w obiektach specjalnych
(np. galeria handlowa lub obiekt uzytecznosci publicznej).

3.3. Naswietla scienne

Naswietla Scienne to inaczej zespdt okien rozciggnietych wzdtuz $Sciany bocznej
budynku (fasady hali). Ich szklenia nie stanowi tradycyjne szkio, lecz modutowe ptyty
poliweglanowe. Specyfikacja niektérych obiektow powoduje, ze naswietla Scienne stajg sie
bardzo wydajnym sposobem doswietlenia wnetrz Swiattem stonecznym, a przy zastosowaniu
segmentow uchylnych petng réwniez funkcje przewietrzania wnetrz.

Fot.13. Naswietla scienne zamontowane przez Unilux System

Poliweglanowe ptyty modutowe, mogg by¢ réwniez na zyczenie barwione, wg palety
koloréw podobnych do RAL. Paleta jest dostepna na zyczenie. Ptyty moga by¢ barwione
jednostronnie lub w catej objetosci.
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Fot.14. Panele $cienne barwione

Fot.15. Barwione panele poliweglanowe w przekroju

Modutowe panele poliweglanowe sg produkowane w grubosciach od 16 do 60 mm,
a zamdwienie na panele barwione jest realizowane od 300 m?.

Montaz paneli jest tatwy i szybki, w porownaniu z tradycyjnymi ptytami poliweglanowymi,
eliminuje potrzebe zastosowania profili tgczgcych i konstrukcji wsporczej, co znacznie obniza
koszty instalaciji.

3.4. Projekty nietypowe

Na zyczenie klienta mozemy zawsze rozwazy¢ mozliwos¢ dostarczenia i montazu
urzgdzen nietypowych, wykonanych wg projektu indywidualnego, petnigcych dodatkowe funkcje
lub spetniajace dodatkowe kryteria odnosnie wymiarow lub ksztattu.

Fot.16. Nietypowe pasma $wietlne, wykonane na indywidualne zaméwienie przez Unilux System
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3.5. Swietliki okragte

Firma Unilux System ma mozliwos¢ dostarczenia i zamontowania okragtych swietlikow
dachowych marki Gulajski. Swietliki tego typu posiadajg wypukta kopute z poliweglanu oraz
dodatkowy osprzet, w tym rure swiattonosng. Swietliki takie pozwalajg na wykonanie bardzo
wydajnych dosdwietlen zaréwno na sufitach jak i na $cianach pomieszczen.

Fot.17. Swietliki Gulajski — widok koput na dachu

L RN

Fot.18. Swietliki Gulajski — widok rury $wiatfonosnej i rozpraszacza $wiatta (cze$ciowo zdemontowany sufit

podwieszany)
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Instalacje oddymiania sg coraz czesciej stosowane jako niezawodne narzedzie w walce
z pozarem w obiektach budowlanych.
Ich zastosowanie pozwala na:

- utworzenie strefy wolnej od dymu,

- ewakuacje ludzi z zagrozonego budynku,

- szybsze przystgpienie do akcji gasniczej,

- zmniejszenie strat spowodowanych rozprzestrzenianiem sie pozaru.

Systemy oddymiania mogg by¢ potgczone zaréwno z klapami dymowymi koputkowymi,
jak i z wszystkimi rodzajami pasm sSwietinych. Systemy oddymiania mogg by¢ wyzwalane
W Sposob:

- automatyczny z detektorow temperatury lub dymu oraz przez system SAP przy
zamontowaniu instalaciji sterujacej,

- manualnie z central i recznych ostrzegaczy pozarowych.

Rys.3. Rozwdj pozaru w budynku bez klap dymowych (po lewej) i z klapami dymowymi (po prawej)

Klapy dymowe skfadajg sie z mechanizméw wyzwolenia potgczonych z systemem
sterowania. Ze wzgledu na sposoby sterowania klapami dymowymi mozemy wyodrebnic
nastepujace grupy:

- elektryczny,
- pneumatyczny,
- pneumatyczno-elektryczny.

Instalacje otwierania klapy wykorzystujgcg sitowniki elektryczne, zasilane prgdem
zmiennym o napieciu 230V, stosuje sie wytgcznie do realizowania funkcji wentylacji. Instalacja
ta moze wspotpracowac réwniez z instalacjg klap dymowych pneumatycznych.

Nie stosuje sie wyzwalaczy termicznych. Dodatkowe wyposazenie moze stanowic
przycisk sterowania wentylacjg lub centrala pogodowa sterujgca zamknieciem klap
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych (np. silny wiatr lub deszcz).

Instalacje otwierania klapy wykorzystujaca sitowniki elektryczne, zasilane prgdem statym
0 napieciu 24V, stosuje sie zaréwno do realizowania funkcji wentylacji jak i oddymiania. Tego
typu instalacja jest najczesciej stosowana dla klap nad klatkami schodowymi.

Nie stosuje sie wyzwalaczy termicznych. Dodatkowe wyposazenie moze stanowic
przycisk sterowania wentylacjg, czujnik pogodowy sterujgcy otwarciem klap w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych, przycisk ROP, elektryczna centrala sterowania oddymianiem
(NAS-E) oraz akumulatory awaryjnego zasilania. Automatyczne otwarcie klap uzyskuje sie
poprzez montaz czujek dymowych.
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4.3. Systemy pneumatyczne

Instalacje otwierania klapy wykorzystujacg sitowniki pneumatyczne, zasilane sprezonym
gazem CO,, stosuje sie zarowno do realizowania funkcji wentylacji jak i oddymiania. Instalacja
ta moze wchodzi¢ w sktad instalacji mieszanej pneumatyczno-elektrycznej.

Stosuje sie wyzwalacze termiczne (TAG). Dodatkowe wyposazenie moze stanowic
pironabdj oraz pneumatyczna centrala sterowania oddymianiem (NAS-P).

4.4. Systemy pneumatyczno-elektryczne
Instalacje otwierania klapy dymowej wykorzystujacg sitowniki pneumatyczne, zasilane

sprezonym gazem CO,, natomiast do wentylacji sitowniki elektryczne zasilane pradem
zmiennym o napieciu 230V.

4.5. Schematy
Ponizej zamieszczono przyktadowe rozwigzania systeméw oddymiania.

KLAPA DYMOWA
KOPULKOWA

CZUJKA DYMOWA

]

WRZECIONOWY 24V

GNIAZDKO
PRZYLACZQWE

SIEC

| ;
CENTRALA|
TERUJACA

o)

|

Rys. 4. Schemat instalacji elektrycznej 24V w klatce schodowej
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Rys.5. Przyktadowy schemat instalacji mieszanej, z podziatem na 2 strefy oddymiania

..

1

O O
Rys.6. Wariant 1 — klapa dymowa i regulator przeptywu z bezpiecznikiem termicznym (1) (pneumatyka)
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Rys.7. Wariant 2 — klapa dymowa, regulator przeptywu z bezpiecznikiem termicznym (1) i pneumatyczng skrzynkg
alarmowg (2) (pneumatyka)

\

m

Rys.8. Wariant 3 — klapa dymowo-wentylacyjna, regulator przeptywu z bezpiecznikiem termicznym (1),
pneumatyczng skrzynkg alarmowg (2) i sterowaniem wentylacjg (3) (pneumatyka i elektryka)
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Rys.9. Wariant 4 — klapa dymowo-wentylacyjna, regulator przeptywu z bezpiecznikiem termicznym (1),
pneumatyczna skrzynka alarmowa (2), pneumatyczne sterowanie wentylacjg (3) (pneumatyka)

[ b

\

Rys.10. Wariant 5 — klapa dymowa, regulator przeptywu z bezpiecznikiem termicznym i skrzynka alarmowa
(pneumatyka)
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Rys.11. Wariant 6 — klapa dymowo-wentylacyjna, regulator przeptywu z bezpiecznikiem termicznym(1),
pneumatyczna skrzynka alarmowa z funkcjg otwarcia i zamkniecia (2) i sterowanie wentylacjg (3) (pneumatyka i
elektryka)

\

Rys.12. Wariant 7 — klapa dymowo-wentylacyjna, regulator przeptywu z bezpiecznikiem termicznym (1),
pneumatyczna skrzynka alarmowa z funkcjg otwarcia i zamkniecia (2) i pneumatyczne sterowanie
wentylacjg (pneumatyka)
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Rys.13. Wariant 8 — klapa dymowo-wentylacyjna, regulator przeptywu z bezpiecznikiem termicznym (1),
pneumatyczna skrzynka alarmowa (2), pneumatyczne sterowanie wentylacjg (3) i zawér dolotowy (4) (pneumatyka)

Rys.14. Wariant 9 — klapa dymowo-wentylacyjna, regulator przeptywu z bezpiecznikiem termicznym (1),
pneumatyczna skrzynka alarmowa z funkcjg otwarcia i zamkniecia (2), pneumatyczne sterowanie wentylacjg (3) i
zawory dolotowe (4) (pneumatyka)
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5. Ustugi

Firma Unilux System oferuje szeroki wachlarz ustug:

- dostawa i montaz swietlikow i pasm Swietlnych,

- konserwacja pasm Swietlnych, swietlikow oraz klap dymowych i wentylacyjnych
(konserwacja klap jest wymagana co najmniej raz w roku),

- demontaz starych pasm i Swietlikéw wraz z klapami i wymiana na nowe,

- haprawa uszkodzonych pasm i swietlikow wraz z klapami,

- oklejanie ptyt poliweglanowych folig antyrefleksyjna,

- dostawa wpustow dachowych i przelewéw awaryjnych,

- dostawa i montaz obudowy dachu i scian (kasety, blachy, ptyty warstwowe),

- dostawa i montaz obrobek blacharskich,

- termoizolacja dachéw ptaskich oraz ich pokrycia membrang dachowag PVC lub papa,
- dostawa i montaz wymianéw dachowych,

- dostawa i montaz konstrukcji stalowych,

- pokrycia dachowe z papy, blachodachéwki i blachy,

- dostawa i montaz ptyt poliweglanowych (okna, naswietla, zadaszenia),

- dostawa i montaz orynnowania.

Wykonujemy ustugi zaréwno z materiatéw wtasnych lub powierzonych, jak réwniez
produkcji wiasnej lub innych producentéw.

Fot.19. Rynna z rurg spustowg zamontowana przez Unilux System
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Fot.20. Lekka obudowa Scian na obiekcie ProlLogis, zamontowana przez Unilux System

Fot.21. Pokrycie dachu z membrany wykonane przez Unilux System
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