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1. Swietliki dachowe
1.1. Podstawa

Podstawy Swietlikow sg wykonywane z blachy stalowej gietej na zimno, jako proste lub
skosne. Grubos¢ blachy zalezy od wielkosci swiatta otworu. Jezeli Swietlik petni funkcje klapy,
stosuje sie stalowy trawers dla sitownikéw, ktéry zapewnia rowniez sztywnos¢ podstawy.

Standardowo wykonuje sie je jako ocynkowane, ale na zyczenie klienta mogg byc¢
polakierowane na dowolny kolor z palety RAL metodg malowania proszkowego.
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Rys.1. Przekréj przez podstawy skosne (po lewej) i proste (po prawej)

Podstawy sktadane sg nastepujaco:

- Boki podstaw skreca sie przy uzyciu katownikéw tgczacych i sSrub ocynkowanych.

- Podstawe ustawia sie w Swietlne otworu i mocuje do konstrukcji dachu.

- W razie koniecznosci mocuje sie rygiel rozpierajgcy.

- Jezeli swietlik bedzie petnit funkcje klapy, montowane sg stalowe konsole dla trawersu.
Konsole znajdujg sie na dluzszych bokach podstawy od strony $wiatta otworu,
naprzeciw siebie. Do konsol przykrecany jest stalowy trawers, do ktérego p6zniej mozna
zamocowac mechanizm otwarcia klapy.

- Od géry do podstawy mocuje sie naktadke. Naktadka, wykonana ze spawanych profili
ze stopow aluminium, obejmuje caty obwdd podstawy. Czynnosc ta jest wykonywana po
wczesniejszym zaizolowaniu podstawy i wywinieciu izolacji na gorng poziomg potke
podstawy.
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Rodzaje dostepnych podstaw S$wietlikow produkowane przez Unilux System
przedstawione sg w ponizej tabeli:

Tabl. Podstawy Swietlikow

Wymiar Podstawa prosta Podstawa skosna
pasuietle Wysoko$é w cm Wysoko$é w cm
otworu w cm y y

30 40 50 30 40 50
50/100 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
50/150 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
60/60 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
60/90 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
60/120 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
62,5/150 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
70/137 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
70/141 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
80/80 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
90/90 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
90/120 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
90/160 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/100 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/150 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/180 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/200 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/220 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/250 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/300 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
110/110 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/120 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/150 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/180 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/240 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/270 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/300 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
125/125 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
125/250 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
125/300 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
130/130 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
140/140 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/150 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/180 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/210 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/240 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/250 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/270 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/300 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
160/160 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
160/180 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
160/200 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/180 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/220 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/240 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/250 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/270 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/300 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
200/200 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
200/250 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
200/300 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
220/220 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
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Konstrukcja $wietlika dachowego wystepuje w dwoéch wariantach: z ramkg PVC dla
wypetnien wypuktych (rys.4.) oraz z ramkg aluminiowg dla wypetien lekko wypuktych (rys.2.).
W przypadku wypetnien mocno wyoblonych Swietlik nazywamy koputkowym, a w przypadku
lekko wyoblonych, swietlikiem lekko wypuktym. Ramka i wypetnienie wraz z uszczelnieniami
stanowi kompletng kopute. Wystepujg rowniez koputy, w ktérych gérne warstwy przeszklenia sg
wypukte, a dolne warstwy sg ptaskie.

Ramka PVC jest wykonywana metoda termicznej obrébki granulatu oraz zgrzewania.
Ramke aluminiowg wykonuje sie z elementow ze stopdéw aluminium 6066-T66, ktére sg
ze sobg spawane metoda TIG oraz skrecane tgcznikami ze stali nierdzewne;.

Wypetnienie kopuly stanowig arkusze z tworzyw sztucznych. Dla wypetnien wypukiych
moga by¢ stosowane materiaty PMMA (plexi / akryl), SAN lub PETG (poliester), a dla wypetnien
lekko wypuktych dodatkowo mozna stosowaé materiaty PC (poliweglan), TSE (laminat szklano-
epoksydowy, niem. GFK) oraz PC i TSE rownoczesnie. Mozliwa jest tez kombinacja ptaskiej
ptyty i wypuktej (Swietlik taki nazywany jest koputkowym). lloS§¢ warstw wypetnienia moze
wynosi¢ od 2 do 4. Poszczegdlne arkusze oddziela sie wktadkami dystansowymi z PVC lub
aluminium, co poprawia izolacyjnos¢ dzieki powstatym pustkom powietrznym. Wypetnienia
wypukte sg wykonywane metodg termoformowania prézniowego w  czesciowo
zautomatyzowanym procesie produkcyjnym.

Mozliwe jest rowniez wykonanie tzw. swietlika ciemnego. Jest to swietlik w ktérym jako
wypetnienie stosuje sie wetne mineralng lub poliuretan, wzmocnione blachg stalowg
ocynkowang lub blachg aluminiowa.

Wypetniania mocowane sg w ramkach z uzyciem uszczelnien. W zaleznos$ci od potrzeb
stosuje sie uszczelki z EPDM, PES lub butylu (rys.3.).

Rys.2. Przekroj przez Swietlik lekko wypukty kompletny (koputa na podstawie), z wypetnieniem z PC
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Tab.2. Wypetnienia koput

Wymiar Gr. arkusza Koputkowe SAN/PMMA/PETG Koputkowe + ptaski PC Lekko wypukie
wypuklego 1wy [ 3warstwy | 4warstwy | 2+ PC10 | 2+PC20 | 2+PC25 | PC | PC+TSE
50/100 2 mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
50/150 2 mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
60/60 2mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
60/90 2 mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
60/120 2mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
62,5/150 2mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
70/137 2 mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
70/141 2 mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
80/80 2mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
90/90 2mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
90/120 2mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
90/160 2mm TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK
100/100 2 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/150 2 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/180 2,5mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/200 2,5mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/220 2,5mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/250 2,5mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
100/300 2,5mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
110/110 2 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/120 2 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/150 2,5mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/180 2,5mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/240 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/270 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
120/300 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
125/125 2,5mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
125/250 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
125/300 3mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
130/130 2,5mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
140/140 2,5mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/150 2,5mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/180 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/210 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/240 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/250 3mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/270 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
150/300 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
160/160 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
160/180 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
160/200 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/180 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/220 3mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/240 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/250 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/270 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
180/300 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
200/200 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
200/250 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
200/300 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
220/220 3 mm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
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Rys.3. Widok szczegbtowy tgczenia elementow koputy lekko wypuktej (1 — uszczelka z EPDM, 2 — pfyta z PC,

3 — aluminiowa naktadka, 4 —fragment podstawy, 5 — wkret montazowy nierdzewny, 6 — profil nosny ramy,
7 — wkret montazowy nierdzewny, 8 — uszczelnienia, 9 — aluminiowy katownik)

Rys.4. Przekroj przez swietlik koputkowy kompletny (koputa na podstawie), z wypetnieniem dwoma
warstwami

Rys.5. Przekréj przez $wietlik koputkowy kompletny (koputa na podstawie), z wypetnieniem dwoma

warstwami wypuktymi i jedng prosta
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Swietlik dachowy petni funkcje klapy dymowej po wyposazeniu go w dodatkowe
elementy, potgczone trwale z jego konstrukcjg. Do elementéw tych naleza:

- zawiasy,

- trawers sitownika,

- sitownik,

- ryglowanie.
Inne wyposazenie stosuje sie jezeli klapa ma petnic tylko funkcje wytazu dachowego:

- zawiasy,

- zamek,

- uchwyt,

- linka ograniczajgca lub mechanizm nozycowy,

- sprezyna gazowa (jesli wymagane).

Zawias wykonany jest ze stali kwasoodpornej i posiada otwory pod wkrety montazowe.
Skfada sie on z dwoch czesci przemieszczajacych sie wzgledem siebie na sworzniu. Zawiasy
montuje sie od strony pétnocnej lub potnocno-zachodniej.

Trawers sitownika jest wykonany ze stali i lakierowany na biato. Sktada sie on
Z poprzecznicy i dwéch konsol. Konsole mocowane sg do wewnetrznych scian podstawy klapy,
naprzeciw siebie, a nastepnie przykrecana jest do nich poprzecznica. Sposéb fgczenia
poprzecznicy z konsolami umozliwia ich wzajemny obrét, co bardzo ufatwia montaz
w podstawach skos$nych, ktére majg rézny kat nachylenia zalezny od wymiaru podstawy.
Trawers umozliwia zamocowanie sitownika klapy.

ﬂ l|

+f . |+

Rys.6. Schematyczne przedstawienie zamontowanego trawersu (na zielono poprzecznica, na czerwono
konsole)

Sitowniki stuzg do otwarcia klapy. Moga petni¢ funkcje oddymiania, wentylacji lub obie te
funkcje.
Sitowniki dzielimy na:

- elektryczne 24V,

- elektryczne 230V,

- pneumatyczne.

Sitowniki elektryczne sg sitownikami linowymi i w zaleznosci od stosowanych rozwigzan
sg zasilane pradem zmiennym 230V (do wentylacji) lub pradem statym 24V (do wentylaciji
i oddymiania).
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Sitownik pneumatycznym, sktada sie z cylindra i ttoczyska. Ttoczysko jest wypychane
na zewnatrz i otwiera klape, gdy cylinder jest wypetniany gazem. Sitownik pneumatyczny moze
realizowa¢ zaréwno funkcje oddymiania jak i wentylacji.

Aby sitownik byt potaczony z klapg, wspawuje sie dodatkowy profil od wewnetrznej
strony koputy mocuje do niego sitownik.

Rys.7. Sitownik pneumatyczny wraz z trawersem produkcji JOFO Pneumatik

Ponizej przedstawiono rysunki przyktadowych klap i wytazéw:

Rys.8. Przekrdj klapy Unilux System z sitownikiem elektrycznym do wentylacji produkcji Essmann

8129



Zatgcznik nr 1 katalogu 2013 Unilux System Sp. z 0.0. — Informator Techniczny
Pasma Swietlne, swietliki i klapy dymowe

unilux system spzee.

Ergenemia

ilbezpieczenstw,ol

Rys.9. Przekréj klapy Unilux System z sitownikiem pneumatycznym do oddymiania produkcji JOFO Pneumatik

Rys.10. Przekroj wytazu dachowego z linkg ograniczajgcg (w pozycji otwartej)
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Rys.11. Przekrdj wytazu dachowego z mechanizmem nozycowym (w pozycji otwartej)

Tab.3. Mozliwe wyposazenie Swietlikbw otwieranych

Wymiar Typ Mechanizm nozycowy | Sprezyna Linka Trawers Sitownik
50/100 Wytaz NIE 2 x 100N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
50/150 Wytaz NIE 2 x 100N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
/ Wytaz NIE NIE TAK NIE NIE
£ el Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz NIE 2 x 100N NIE NIE NIE
60/90 Wytaz NIE NIE TAK NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
60/120 Wytaz NIE 2 x 100N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz NIE 2 X 100N NIE NIE NIE
oY Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
70/137 Wytaz NIE 2 X 100N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
70/141 Wytaz NIE 2 X 100N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz 1 x 100N NIE NIE NIE NIE
80/80 Wytaz NIE 2 X 100N NIE NIE NIE
Wytaz NIE NIE TAK NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz 1 x 100N NIE NIE NIE NIE
90/90 Wytaz NIE 2 X 100N NIE NIE NIE
Wytaz NIE NIE TAK NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
90/120 Wytaz 1 x 200N NIE NIE NIE NIE
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Wytaz NIE 2 x 200N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz 1 x 200N NIE NIE NIE NIE
100/100 Wytaz NIE 2 x 200N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz 1 x 300N NIE NIE NIE NIE
100/150 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
L Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
1001250 Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
100/300 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 1 x 200N NIE NIE NIE NIE
120/120 Wytaz NIE 2 x 200N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
120/150 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
120/180 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
120/240 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
Lo Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
L20(300 Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 1 x 300N NIE NIE NIE NIE
125/125 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
125/250 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
125/300 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
150/150 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
150/180 Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
ST Klapa NIE NIE NIE SOLO TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
150/210 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
150/240 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
150/250 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
150/270 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
Loy Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
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Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
180/180 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
180/240 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
180/250 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
180/270 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
180/300 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
200/200 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK
Wytaz 2 x 300N NIE NIE NIE NIE
200/300 Wytaz NIE 2 x 300N NIE NIE NIE
Klapa NIE NIE NIE TANDEM TAK

Ponizej przedstawiono zestawienie elementéw swietlikow dachowych z informacjami

technicznymi.

Tab.4. Opis elementéow

Element

Szczegoty

Blacha stalowa DX51D, ocynkowana lub malowana

Podstawa proszkowo, o grubosci od 1 do 3 mm, gieta na
zimno.
Mozliwe:
1. AKRYLON XT
-1,19 g/m®
-105°C
- 17 kd/m®
- 0,18 W/mK

Wypetnienie PMMA

2.

- wytrzymatos¢ na zginanie 115 MPa

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie 70 MPa
- wydtuzenie 4%

PLAZCRYL

-1,19 g/m®

-103°C

- 15 kd/m’

- 0,18 W/mK

- wytrzymatos¢ na zginanie 110 MPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie 72 MPa
- wydiuzenie 4%

Wypetnienie SAN

2.

Mozliwe:
1. QUINN SAN UVP

-1,08 g/m®

- 106°C

- 13 kd/im?

- 0,17 W/mK

- wytrzymatos¢ na zginanie 105 MPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie 60 MPa
- wydtuzenie 1,8%

SANPLAZ UV

-1,08 g/m®

-101°C
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- 17 kd/m?®
- 0,17 W/mK

- wytrzymato$¢ na zginanie 97 MPa
- wytrzymatos$é na rozcigganie 70 MPa
- wydtuzenie 1,8%

Wypetnienie PC

Ptyty poliweglanowe wielokomorowe zostaty
przedstawione w tabeli nr 6

Wypetnienie PETG

QUINN PETG UVP
-1,27 g/m®
-82°C
- 11,5 kJ/m?
- 0,2 W/mK
- wytrzymato$¢ na zginanie 70 MPa
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie 50 MPa
- wydtuzenie 54%

Wypetnienie TSE

Laminat epoksydowy wzmacniany wiéknem
szklanym o grubosci 1,5 +/- 0,5 mm.

Rama PVC

Prasowany granulat PVC w kolorze biatym.

Rama Aluminiowa

Spawane metoda TIG i skrecane profile ze stopu
aluminium EN-AW 6063 T66.

Zawias

Stal nierdzewna 1.4016 (X6Crl17) obrabiana na
zimno.

Trawers

Profile stalowe obrabiane na zimno, ocynkowane lub
malowane proszkowo.

Uszczelki klap

Wyttaczane z EPDM (guma).

Uszczelnienia koputy

Mozliwe:
1. Uszczelka rozprezna PURS,
2. Masa butylowa.

Wkrety

Stal nierdzewna.

Sitownik pneumatyczny

Cylinder stalowy z wysuwanym tloczyskiem
chromoniklowym i polerowanym.

Sitownik elektryczny 230V

Silnik elektryczny liniowy z wysuwanym ramieniem.

Sitownik elektryczny 24V

Silnik elektryczny liniowy z wysuwanym ramieniem.

Ostona aerodynamiczna

Mozliwe:
1. Blacha stalowa DX51D,
2. Profile ze stopu aluminium EN-AW 6063 T66.

Dysza dolotowa

Blacha stalowa DX51D, ocynkowana, o grubosci od 1 do
3 mm, gieta na zimno.

Kraty antywtamaniowe

Spawana stal ocynkowana lub malowane proszkowo.

Tab.5. Powierzchnie czynne oddymiania dla klap koputkowych

Wyml[fzt:rg/(():ml]nalny Powierzchnia bez ostony wiatrowej [m2] Powierzchnia z ostong wiatrowa [m2]
50/100 0,300 0,325
50/150 0,450 0,488
60/60 0,216 0,234
60/90 0,324 0,351
60/120 0,432 0,468

62,5/150 0,563 0,609
70/137 0,575 0,623
70/141 0,592 0,642
80/80 0,384 0,416
90/90 0,486 0,527
90/120 0,648 0,702
90/160 0,864 0,936
100/100 0,600 0,650
100/150 0,900 0,975
100/180 1,080 1,170
100/200 1,200 1,300
100/220 1,320 1,430
100/250 1,500 1,625
100/300 1,350 1,950
110/110 0,726 0,787
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120/120 0,864 0,936
120/150 1,080 1,170
120/180 1,296 1,404
120/240 1,584 2,016
120/270 1,458 2,106
120/300 1,620 2,340
125/125 0,938 1,016
125/250 1,719 2,188
125/300 1,688 2,438
130/130 1,014 1,099
140/140 1,176 1,274
150/150 1,350 1,575
150/180 1,620 1,890
150/210 1,890 2,205
150/240 2,160 2,520
150/250 2,250 2,625
150/270 1,823 2,633
150/300 2,025 2,925
160/160 1,408 1,664
160/180 1,584 1,872
160/200 1,760 2,080
180/180 1,782 2,268
180/220 2,178 2,772
180/240 2,376 3,024
180/250 2,475 3,150
180/270 2,187 3,159
180/300 2,430 3,510
200/200 2,000 2,600
200/250 2,250 3,250
200/300 2,700 3,900
220/220 2,178 3,146

Tab.6. Powierzchnie czynne oddymiania dla klap koputkowych HSF

Wymiar nominalny

Gas Powierzchnia z podstawg prostg [m2] Powierzchnia z podstawg skosng [m2]
50/100 0,39 0,37
50/150 0,58 0,55

60/60 0,28 0,26
60/90 0,42 0,39
60/120 0,55 0,53

62,5/150 0,72 0,68
70/137 0,74 0,70
70/141 0,76 0,72

80/80 0,49 0,47
90/90 0,62 0,59
90/120 0,83 0,79
90/160 1,11 1,05

100/100 0,77 0,73
100/150 1,16 1,10
100/180 1,39 1,31
100/200 1,54 1,46
100/220 1,50 1,61
100/250 1,70 1,83
100/300 2,07 2,19
110/110 0,83 0,88
120/120 0,99 1,05
120/150 1,24 1,31
120/180 1,49 1,58
120/240 1,99 2,10
120/270 2,24 2,37
120/300 2,48 2,63
125/125 1,08 1,14
125/250 2,16 2,28
125/300 2,59 2,74
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130/130 1,17 1,23
140/140 1,35 1,43
150/150 1,55 1,64
150/180 1,86 1,97
150/210 2,17 2,30
150/240 2,48 2,63
150/250 2,59 2,74
150/270 2,79 2,92
150/300 3,11 3,24
160/160 1,77 1,84
160/180 1,99 2,07
160/200 2,21 2,30
180/180 2,24 2,33
180/220 2,73 2,85
180/240 2,98 3,11
180/250 3,11 3,24
180/270 3,35 3,40
180/300 3,73 3,78
200/200 2,76 2,80
200/250 3,45 3,50
200/300 4,14 4,26
220/220 3,34 3,44
220/300 4,10 4,30

Podstawy pasm swietlnych sg pokrewne z podstawami sSwietlikow. Podstawy pasm
swietlnych sg wykonywane z blachy stalowej gietej na zimno, jako proste. Grubosé¢ blachy
zalezy od wielkosci swiatta otworu. W przypadku obawy o rozchodzenie sie dtuzszych bokow
podstawy od srodka pod wptywem obcigzenia, montuje sie dodatkowo rygle rozpierajgce. Jezeli
w pasmie Swietinym sg zabudowane klapy, stosuje sie stalowy trawers dla sitownikow, ktory
zapewnia réwniez sztywno$¢ podstawy. Ze wzgledu na sposob podparcia, podstawy dzieli sie

na samonosne oraz nasadowe.
podpierajgce podstawe, mocowane do konstrukcji dachu.

Podstawy nasadowe posiadajg dodatkowo trawersy

Standardowo wykonuje sie je jako ocynkowane, ale na zyczenie klienta mogg by¢
polakierowane na dowolny kolor z palety RAL metodg malowania proszkowego.

Podstawy sktadane sg nastepujaco:

- Boki podstaw skreca sie przy uzyciu kgtownikéw i ptaskownikéw tgczacych oraz srub

ocynkowanych M8x20.

- Podstawe ustawia sie w swietlne otworu i mocuje do konstrukcji dachu. Podstawa musi
mie¢ solidne podparcie, zaden bok nie moze ,wisie¢ w powietrzu”.

- Mocuije sie rygiel rozpierajgcy.
- Jezeli w pasmie beda klapy, montowane sg stalowe konsole dla trawersu. Konsole
znajdujg sie na dtuzszych bokach podstawy od strony Swiatta otworu, naprzeciw siebie.
Do konsol przykrecany jest stalowy trawers, do ktérego pozniej mozna zamocowac
mechanizm otwarcia klapy.

Tab.7. Podstawy pasm $wietlnych

Szerokos¢ podstawy w cm

Dilugos¢ podstawy

Wysokos¢ podstawy w cm

od 30 do 60
100 Co najmniej 100 cm TAK
150 Co najmniej 150 cm TAK
200 Co najmniej 200 cm TAK
250 Co najmniej 250 cm TAK
300 Co najmniej 300 cm TAK
350 Co najmniej 350 cm TAK
400 Co najmniej 400 cm TAK
450 Co najmniej 450 cm TAK
500 Co najmniej 500 cm TAK
550 Co najmniej 550 cm TAK
600 Co najmniej 600 cm TAK
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Rys.12. Widok ogdiny podstawy samonosnej (1 — poprzeczka rozpierajgca z ryglem; 2 — poprzeczka rozpierajgca;
3 — podstawa, cze$c wzdtuzna; 4 — podstawa, cze$c poprzeczna; 5 — katownik tgczacy; 6 — ptaskownik tgczacy;)

Rys.13. Widok ogdiny podstawy nasadowej (1 — poprzeczka rozpierajgca z ryglem; 2 — podstawa, cze$c¢ wzdtuzna;
3 — poprzeczka rozpierajgca; 4 — podstawa, cze$¢ poprzeczna; 5 — dodatkowy trawers; 6 — kgtownik tgczacy;
7- ptaskownik tgczacy;)
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Rys.14. Widok przekroju poprzecznego podstawy
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Rys.15. Widok szczegdétowy ptaskownika tgczgcego (wymiar h1 jest od 30 do 50mm mniejszy niz wymiar h)
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Rys.16. Widok szczegofowy katownika tgczgcego (wymiar h2 jest o 50mm mniejszy niz wymiar h)

Konstrukcja pasma $wietinego jest wykonana profili ze stopéw aluminium 6063 T66,
skrecana wkretami ze stali nierdzewnej i uszczelniona uszczelkami z EPDM. W konstrukcje
pasma wmontowuje sie przeszklenia z ptyt poliweglanowych (PC).

Dodatkowo w pasmie mogg by¢ stosowane ostony przeciwwiatrowe lub specjalne oraz
rynny (gdy wystepujg klapy dwuskrzydiowe), wykonane z blachy stalowej, przykrecane
do konstrukcji pasma Swietlnego.

W pasmie swietinym mozna rozrozni¢ elementy czotowe oraz kopute. Koputa wystepuje
jako tukowa, ze strzatkg ugiecia okoto 1/10 szerokosci pasma, oraz jako dwuspadowa, z katem
spadku 45 lub 30 stopni. Elementy czotowe s3g to pionowe Scianki pasma, ktérych ksztatt jest
dopasowany do konstrukcji koputy. W razie potrzeby w elementach czotowych stosuje sie
réwniez uszczelnienia PURS lub PES.

Rys.17. Przekrdj poprzeczny pasma Swietlnego UNILUX typ 30 (dwuspadowe)

1829



Zatgcznik nr 1 katalogu 2013 Unilux System Sp. z 0.0. — Informator Techniczny
Pasma Swietlne, swietliki i klapy dymowe

unilux system spzee.

ErzonemiE

ilbezpieczenstwo

Rys.18. Przekrdj poprzeczny pasma $wietlnego w miejscu fgczenia elementow (1 — ptyta poliweglanowa; 2 — profil

aluminiowy;
aluminiowy; 8 —izolacja;

12 — podstawa stalowa;)
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3 — uszczelka EPDM; 4 — profil aluminiowy; 5 — wkret samowiercgcy; 6 — konsola stalowa; 7 — profil
9 — wkret samowiercgcy; 10 — profil aluminiowy; 11 — uszczelnienie z masy butylowej;

Rys.19. Przekréj wzdtuzny pasma Swietlnego w migjscu elementu czotowego (1 — ptyta poliweglanowa; 2 —
uszczelnienia; 3 — profil aluminiowy; 4 — uszczelnienia; 5 — ptyta poliweglanowa,; 6 — Sruba fasadowa; 7 — profil
aluminiowa;)

Tab.8. Zestawienie ptyt poliweglanowych wykorzystywanych jako przeszklenie pasm Swietlnych

r $¢é pt Kolor ptyty PC

plazua Rivi,RC i ;govjcmpmyty Bezbarwna Opal (mleczny)
HKS Rodeca 16, 20 lub 25 TAK TAK
Quinn SPC 10 TAK TAK
Quinn SPC Diamond 16 TAK TAK
Marlon ST Longlife MW 16 TAK NIE
Marlon ST Longlife FRW, FVW, FWW 10, 16, 25 TAK TAK
Multiclear BoxTW 16 TAK TAK
Multiclear Ultra 10, 16 lub 20 TAK TAK
Multiclear Strong 10, 16, 20 lub 25 TAK TAK
Akyver Sun Type 4P 10 TAK NIE
Akyver Sun Type Seven 7/12 16 lub 25 TAK NIE
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Klapa w pasmie Swietlnym stanowi aluminiowg rame ze szkleniem. Przymocowana jest
ona do pasma z uzyciem zawiasow i dodatkowych profili aluminiowych do konstrukcji pasma.
Klapa unoszona jest przez sitownik i osiada na gornych profilach aluminiowych pasma (w
miejscu styku znajdujg sie dodatkowe uszczelki) lub na rynnie klapy dwuskrzydiowe;.
Zastosowane materiaty w konstrukgcji klapy sg identyczne jak w pasmie swietlnym.

Klapy pod wzgledem sposobu zabudowania ich w pasmie, mozemy podzieli¢ na:

- klapy przez petng rozpieto$¢ pasma,

- klapy naktadkowe (przez nie petng rozpieto$¢ pasma).

Klapy ze wzgledu na ich budowe, mozemy podzieli¢ na:

- klapy jednoskrzydtowe,

- klapy dwuskrzydtowe.

Do otwierania klap stosowane sg takie same rodzaje sitownikéw, jak w klapach
wolnostojgcych.

Rys.20. Widok ogdlny pasma $wietlnego z zabudowang klapg jednoskrzydtowg naktadkowag
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Rys.20a. Widok przekroju B-B (1 — element aluminiowy; 2 — uszczelka; 3 — pfyta poliweglanowa;)
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Rys.20b. Przekréj A-A (u gory przekrdj klapy otwartej, u dofu przekrdj klapy zamknietej)

Rys.21. Widok ogdlny pasma $wietinego z zabudowang klapg jednoskrzydfowg przez petng rozpigetosc
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Rys.21a. Widok przekroju B-B (1 — element aluminiowy; 2 — uszczelka; 3 — pfyta poliweglanowa;)

Rys.21b. Przekrdj A-A (u gory przekrdj klapy otwartej, u dofu przekrdj klapy zamknietej)
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Rys.22. Widok ogdlny pasma $wietinego z zabudowang klapg dwuskrzydtowg przez petng rozpietosc
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Rys.22a. Widok przekroju B-B (1 — element aluminiowy; 2 — uszczelka; 3 — pfyta poliweglanowa; 4 — rynna
stalowa;)

Rys.22b. Przekrdj A-A (u gory przekrdj klapy otwartej, u dofu przekrdj klapy zamknietej)
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Tab.9. Wymiary klap w pasmach Swietinych
Wymiar klapy Typ pasma swietlnego
tukowe Dwuspadowe 45 Dwuspadowe 30

100/100 TAK TAK TAK
110/100 TAK NIE NIE
120/100 TAK NIE NIE
130/100 TAK NIE NIE
140/100 TAK NIE NIE
150/100 TAK TAK TAK
160/100 TAK NIE NIE
170/100 TAK NIE NIE
180/100 TAK NIE NIE
190/100 TAK NIE NIE
200/100 TAK TAK TAK
210/100 TAK NIE NIE
220/100 TAK NIE NIE
230/100 TAK NIE NIE
240/100 TAK NIE NIE
250/100 TAK NIE NIE
100/200 TAK TAK TAK
110/200 TAK NIE NIE
120/200 TAK NIE NIE
130/200 TAK NIE NIE
140/200 TAK NIE NIE
150/200 TAK TAK TAK
160/200 TAK NIE NIE
170/200 TAK NIE NIE
180/200 TAK NIE NIE
190/200 TAK NIE NIE
200/200 TAK TAK TAK
210/200 TAK NIE NIE
220/200 TAK NIE NIE
230/200 TAK NIE NIE
240/200 TAK NIE NIE
250/200 TAK NIE NIE

2429




Zatgcznik nr 1 katalogu 2013 Unilux System Sp. z 0.0. — Informator Techniczny
Pasma Swietlne, swietliki i klapy dymowe

unilusx system spzee. om—

ilbezpieczenstwo

Tab.10. Powierzchnie czynne oddymiania klap w pasmach Swietinych

Wymiar nominalny [cm/cm] Powierzchnia czynna oddymiania [m2]
100/100 0,82
100/110 0,90
100/120 0,98
100/130 1,07
100/140 1,15
100/150 1,23
100/160 1,31
100/170 1,39
100/180 1,48
100/190 1,56
100/200 1,64
100/210 1,72
100/220 1,80
100/230 1,89
100/240 1,97
100/250 2,05
150/200 2,46
150/250 3,08
180/250 3,69
200/100 1,64
200/110 1,80
200/120 1,97
200/130 2,13
200/140 2,30
200/150 2,49
200/160 2,62
200/170 2,75
200/180 2,88
200/190 3,00
200/200 3,12
200/210 3,23
200/220 3,39
200/230 3,64
200/240 3,70
200/250 3,85
200/300 4,56
220/300 4,95

2.4. Pasma swietlne HSF

Ta Ta
B

Rys.23. Widok ogdlny pasma $wietlnego HSF Luminar z zabudowang klapami HSF Vapor
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Rys.23a. Przekroj A-A pasma $wietlnego Luminar

Przekrd] B—B

Rys.24. Przekroj klapy HSF Vapor
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Tab.11. Wymiary klap HSF w pasmach $wietlnych
. Typ pasma swietlnego
Wymiar klapy
tukowe Dwuspadowe
100/220 TAK NIE
150/230 TAK NIE
200/200 TAK NIE
200/250 TAK NIE
200/300 TAK NIE
220/300 TAK NIE

Kazda klapa jest wyposazona w trawers sitownika i sitownik. Dalsze wyposazenie jest
zalezne od funkcji petnionej przez klape. Urzadzenia i elementy moggce wchodzi¢ w skfad

systemu otwarcia klap to:

- Termiczny mechanizm wyzwolenia klapy (zwany réwniez ,TAG”),

- Reczna centrala wyzwolenia,
- Elektryczna centrala sterujgca,
- Pironabdj,

- Przycisk Recznego Ostrzegania Pozarowego (ROP),

- Czujki dymowe,

- Przycisk sterowania wentylacjg (zwany réowniez ,LT”),

- Czujnik wiatru i deszczu,

- Centralka pogodowa (zwana rowniez WRM).

Termiczno - elektryczny uktad napedowy otwarcia sktadajg sie z:

a. mechanizmu wyzwolenia, ktéry posiada czujke temperaturowg oraz nabdj ze sprezonym
CO, i pozwala na potaczenie z reczng centralg wyzwolenia poprzez kabel elektryczny
i pironabdj, a nie jak w przypadku napedu pneumatycznego poprzez rurke przewodzaca

CO.,

= do mechanizmu wyzwolenia zostaje przytaczony nabdj pirotechniczny, ktéry
zamienia impuls elektryczny 24V na impuls pneumatyczny,
= kabel tgczacy klape dymowag z centralg powinien posiada¢ odporno$¢ ogniowg

El 60,

= czujki temperaturowe zintegrowane w mechanizmach posiadajg nastepujgce
temperatury wyzwolenia: 68°C (czerwone), 93°C (zielone), 110°C (biate), 141°C

(niebieskie).

= wybor temperatury jest uzalezniony od wymogow technicznych i zastosowania
innych urzadzen przeciwpozarowych,
b. sitownika pneumatycznego z trawersem, sprezyn gazowych i amortyzatorow.

Sposoéb wyzwolenia klap dymowych termiczno — elektrycznych:

Klapy dymowe posiadajg nastepujgce mozliwosci wyzwolenia:

a. automatyczng — w przypadku osiggniecia temperatury wyzwolenia (68,93,110,141°C)
czujka w mechanizmie ulega zniszczeniu, uruchamia iglice, ktéra wyzwala nabdj ze
sprezonym CO,, gaz wypetnia sitowniki pneumatyczne i nastepuje otwarcie klapy

dymowej,

b. manualny — w przypadku zauwazenia pozaru personel uruchamia Stacje Recznego
Wyzwolenia, ktora jest potgczona z klapg dymowg kablem elektrycznym o odpornosci
ogniowej El 60; impuls elektryczny dociera do zlokalizowanego w mechanizmie
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pironaboju, ktéry uruchamia iglice, ta wyzwala lokalny nabdj CO, zlokalizowany
w mechanizmie, nastepuje wypetnienie siftownikow gazem i otwarcie klapy,

c. z Systemu Sygnalizacji Pozaru — system jest potgczony z przystosowanymi
do przytgczenia sygnatu elektrycznego 24V potencjatowego o natezeniu 0,6A, Stacjami
Recznego Wyzwolenia, ktére kierujg otrzymanym impulsem analogicznie jak w pkt. b

Elektryczny ukfad napedowy otwarcia 24V skfada sie z:
a. sitownika wrzecionowego 24V,
b. elektrycznej centrali sterujacej,
c. przyciski Recznego Ostrzegacze Przeciwpozarowego,
d. czujki dymowe lub termiczne.

System 24V mozna uzupetni¢ dodatkowo asortymentem sterujgcym przewietrzaniem:
a. przycisk przewietrzania,
b. czujnik wiatrowo — deszczowy.

Sposob wyzwolenia klap elektrycznych 24 V:
Klapy dymowe ze sterowaniem sitownikami wrzecionowymi 24 V posiadajg
nastepujgce mozliwosci wyzwolenia:
a. automatyczny — poprzez czujke w przypadku detekcji dymu lub temperatury,
b. manualny — przez uruchomienie przycisku oddymiania,
c. z Systemu Sygnalizacji Pozaru — centrale sg przystosowane do podigczenia
z systemem.

Termiczno - pneumatyczny uktad napedowy otwarcia sktada sie z:
a. mechanizmu wyzwolenia, ktdry posiada czujke temperaturowg oraz nabdj ze sprezonym
CO, i pozwala na wyzwolenie rowniez z recznej centrali wyzwolenia,

= mechanizm przystosowany jest do pofgczenia z przewodem stalowym
ocynkowanym od srodka miedziowanym tgczacym go z centralg,

» czujki temperaturowe zintegrowane w mechanizmach posiadajg nastepujgce
temperatury wyzwolenia: 68°C (czerwone), 93°C (zielone), 110°C (biate), 141°C
(niebieskie).

Wybor temperatury jest uzalezniony od wymogow technicznych i zastosowania
innych urzadzen przeciwpozarowych,
b. sitownika pneumatycznego z trawersem, sprezyn gazowych i amortyzatoréw.

Sposob wyzwolenia klap dymowych termiczno — pneumatycznych:
1. Klapy dymowe posiadajg nastepujgce mozliwosci wyzwolenia:

a. automatyczng — w przypadku osiggniecia temperatury wyzwolenia (68,93,110,141°C)
czujka w mechanizmie ulega zniszczeniu, uruchamia iglice, ktéra wyzwala nabdj
ze sprezonym CO,, gaz wypetnia sitowniki pneumatyczne i nastepuje otwarcie klapy
dymowej,

b. manualny — w przypadku zauwazenia pozaru personel uruchamia Stacje Recznego
Wyzwolenia, ktora jest potaczona z klapg dymowag rurkg miedziowang przekroju 6mm;
w centrali zlokalizowana jest butla ze sprezonym CO,, gaz wypetnia instalacje
i uruchamia iglice klapy dymowej, ta wyzwala lokalny nabdj CO, zlokalizowany
w mechanizmie, nastepuje wypetnienie sitownikow gazem i otwarcie klapy,

c. z Systemu Sygnalizacji Pozaru - system jest potgczony z przystosowanymi
do przytgczenia sygnatu elektrycznego 24V potencjatowego o natezeniu 0,6A, Stacjami
Recznego Wyzwolenia, ktore kierujg otrzymanym impulsem analogicznie jak w pkt. b.

2. Systemy pneumatyczne posiadajg niezalezne od zewnetrznego, wiasne zrodto zasilania

w postaci naboju ze sprezonym CO,. Kat otwarcia klap dymowych wynosi ok 160°.
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ilbezpieczenstwo

Prawidtowy proces izolowania podstaw swietlikdw i pasm przebiega nastepujgco:

1. Na podstawe naktada sie pape bgdz folie dachowg w taki sposéb, aby zostata wywinieta
az na poziomg potke podstawy.

2. Wokot podstawy umieszcza sie ocieplenie w postaci wetny mineralnej lub styropianu, ktérych
grubos¢ musi by¢ tak dobrana, aby ocieplenie nie wystawato poza krawedz gornej potki
podstawy na zewnatrz.

3. Nalezy potozy¢ zewnetrzng warstwe papy lub folii dachowej, tak aby zakryta szczelnie
ocieplenie z weiny lub styropianu oraz tak, aby zostata wywinieta az na gérng poétke podstawy.
4. Mocuje sie aluminiowg lub stalowg nakfadke uszczelniajgcg na gorng potke podstawy
pokrytg juz pap3a lub folig dachowa.

Dopiero na tak zaizolowang podstawe mozna mocowaé kopute lub klape.

Panele poliweglanowe sg przeznaczone do wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych, nachylonych pod katem nie mniejszym niz 15 stopni w stosunku do linii poziome;.
System sktada sie z paneli poliweglanowych tgczonych na piéro i wpust. Montaz do konstrukgji
odbywa sie za pomocg specjalnych kotew aluminiowych. Uzupetnieniem systemu sg profile
aluminiowe, réwniez z przektadka termiczng, ktéra minimalizuje tworzenie sie mostkow
termicznych, oraz tasmy zabezpieczajgcej komory.

Wiasciwosci paneli:

- posiadajg od strony zewnetrznej lub z obu stron warstwe absorbera promieniowania UV,

- mogq by¢ stosowane w zakresie temperatur od -40°C do 120°C,

- w reakcji na ogien panele sg sklasyfikowane w klasie B-s1 dO i B-s2 dO0. W zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji - NRO, nie
kapigce, wyréb niezapalny,

- przy cieciu na wymiar nalezy uwzglednic¢ rozszerzalnos¢ termiczna paneli (3,5 mm/1m) tak,
aby po zamontowaniu miat mozliwos¢ ruchéw termicznych,

- mozna cig¢ pita tarczowg o drobnych zebach lub reczna prowadzona pod niewielkim kagtem.
Pyt nalezy usuwa¢ z kanatdéw stosujac sprezone powietrze. Otwarte kohce nalezy w miare
szybko zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng, aby wyeliminowac¢ wnikanie kurzu do kanalikow.

Gwarancja udzielana jest na 10 lat na koekstrudowane UV, wiasciwosci, starzenie,
z6tkniecie i gradobicie.

Tab.12. Parametry modutowych paneli poliweglanowych

Grubo_éé panelu w Wspélczynnik;:rzenikania Wagc’% Standardowa szerokos$é
mm / ilo§¢ komér W/m“K kg/m mm

30/3 1,4-1,7 3,4 500

40/3 1,3-1,6 4,0 500

40/5 1,1-1,2 4,0 500

40/6 1,0-1,1 4,0 500

50/9 0,80 - 0,89 5,0 495

60/11 0,71-0,77 5,8 500

Wspbtczynnik przenikania jest zalezny od kgta nachylenia ptyty.

29/29




